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POINTS CLES

- Pr®sence dbébun couloir stdo®c heal e ( avchableni®la d e g g g ¢
recherche du cuivre ;

- Contexte géologique similaire a celui du gisement cuprifere de Oumjerane dans le secteur
doé | r a oMouzaref ;

- Proximité du secteur d'une zone connue par une activité miniere ancestrale ;

- Structuresadankér i t es mi n®r ali s®es en cuivre dodé®chellefhe
Zagora.
CADRE GEOGRAPHIQUE ET INFRASTRUCTURE
Le secteur ddraouéne Mou z ar ef est situ® dans | a r®gion doéOumjler :

la ville de Zagora et a quelques kilométres au Sud de la mine de Bounhass (Oumjerane).
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CADRE GEOLOGIQUE ET MINERALISATION

Le filon de Mouzprasqué 3 lsldnaties denomnege aves une orientation N45° et un

pendage compris entre 50A et 85A vers |l e NW. Loéendqai

carbonatées vers le Nord de la structure et une formation silurienne argileuse vers le Su d . Ordoicien
danslarégionest compl et , il est observ® dans | es Damsnes

e

ce secteur des d®bl ais déanciens travaux tr s supler

déank®rite, de gr s pG@hieti ques i mpr®gn®s en mal a

Le cuivre est présent sous forme de chalcopyrite, malachite et se localise surtout dans des filons de

guar t an ke®r idtéeankéd a s qud r epr ®kbswe nrteemyd ldiessssaeqgnd ided s 6enchi s

trouve la malachite en imprégnations ainsi que des mouches de chalcopyrite. Aussi, on observe
plusieurs types de quartz dont le quartz géodique, laiteux et rose. Ce dernier se localise aux bordures
des grandes masses ankéritiques et renferme de petites veinules de cuivre.

D6 un poi tedtonidue, laminéralisation cuprifére présente un contrdle structural régional favorisé
par le sillon ou graben de Zagora-Tismoumine. Ce graben est matérialisé par une dépression recouverte
principalement par un reg quaternaire qui masque les affleurements noiratres du Silurien qui sont

surmont ®s © | 60Ouest de Mouzaref par |l es d®plts calfai

marquées par des failles kilométriques N70° mettant en contact chevauchant les faciés ordoviciens sur

l e Silurvieoi eho6®edloa r ®gi on forme des horsts de parft

tectoniques constituent un guide principal pour la recherche du cuivre. Le couloir de faillesp a s s &st ™ |

0

par les structures a cuivre de Mouzaref, Tismoumine et lraouéneet s o6 ach v e la@a cntiuweelaljpe d

minede c u i v Quenjerdni.
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Esquisse géologique du secteur de Mouzaref

TRAVAUX REALISES

La structure de Mouzaref se multiplie vers le NE par quelques ramifications filoniennes en délimitant

des compartiments a rejets différents et génere des zones en ouvertures qui sont occupées ensuite par

la minéralisation. En 2012, cette structure a f ai t | 6obj et gvaux gédlogiqudsH Y M
(cartographie et ®chantillonnage) dont l es r ®sul
cuivre variant de 0,5 % a 1,7 %. Suite a ces résultats encourageants, une campagne de 4 sondages
carottés totalisant 738 m a été réalisée entre 2013 et 2014.
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Les sondages ont tous recoupés les structures recherchées. Le sondage SO3 a recoupé une zone
pyriteuse entre 68 et 92 m au toit de |l aqueled,e so6
silicifiée et minéralisée en malachite avec par endroit de la chalcopyrite disséminée entre 68,10 m et

7240 m. L 6 ® ¢ h dencetiinhphcb andorang ene teneur moyenne de 1,6% Cu sur 3,8 m de
puissance réelle, incluant 9,9% Cu sur une passe de sulfures de 30 cm de puissance apparente.

Cote (m)_SO3 ﬁ
de a m ppm

68.1 69.1 1 3276

69.1 0.1 1 26686 Breche & ankérite
70.1 71.1 1 9202

71.1 71.4 0.3 99071

71.4 72.4 1 1023

72.4 73.4 1 883 Breche avec siltites
734|744 1 104 noires

74.4 75.4 1 270

Par ailleurs, le sondage SO4 a traversé une zone de bréche pyritisée entre 245,5 et 290,1 m ou plusieurs

passes centimétriques a pyrite et chalcopyrite ont été identifiées. La chalcopyrite se manifeste au niveau
decesondage sous forme di ss®min®e ou dans des vei
chimique des impacts minéralisés (cote 14,1 et 288,3 m) recoupés par ce sondage a donné des teneurs

en cuivre ne dépassant pas 0,3% Cu pour des puissancesde0,5a08met des teneurs en
36% Fe sur une puissancede 1,6 m d6éh®matite et ocrms rouges ~ la ¢

Afin de chercher les extensions latérales et verticales de cette minéralisation, des levés géophysiques

par mesure de chargeabilite et résistivité ont été réalisés sur une superficie de 150 ha et ont montré la
pr®sence doéun dexdiectiendNasd,sct e®r © | 6 Ouest du sondage p
avec la structure de Mouzaref, sur une extension de 400 m et un enracinement probable de 65 m.
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Suite aux résultats dusondage SO3 et | 6®t ude g®ophysique r®ali s®e @an

4 sondages totalisant 491.5 m a été réalisée en 2015 dans le but de rechercher les extensions latérales
et verticales de la minéralisation cuprifére recoupée par le sondage SO3.

Eneffet, | e sondage SO5 (151 m) a recoup® | 6aval penda
le sondage SO3 sur une puissance de 0.7 m. Les deux sondages SO6 et SO7 totalisant 220 m ont

recoupé des veinules a quartz cuprifere respectivement sur 20 cm et quelques millimetres de puissance.

Le dernier sondage SO8 (121 m) a recoupé la structure recherchée sans aucune minéralisation

cuprifere visible.

Les résultats des analyses chimiques du sondage SO5 montrent une teneur moyenne de 2.6% Cu sur

19 e

une puissancede 0.8 m ° partir de |l a ctte de 123.9 m. Al o
sondages et ne d®passent pas 0.2% Cu sur une puissphnec
Unlevétopo-g ®ol ogi que au 1/1000 a ®t ® ®t abli couvarddnt | pen
avec le prélevement de 113 échantillons dont 95 pour analyse chimique et 11 pour étude pétrographique.

Les r®sultats dbéanalyses chimigues montrent que | e t
sont enregistrées dans la structure ankéritique de Mouzaref.

PRINCIPAUX RESULTATS

Le sondage SO3 a recoupé les faciés suivants :

1. De 0.60a35m: des schistes gr®seux verdO©tres tr s ¢Ilt
schistes noirs gr ®seux peu micac®s deasdagenr dr ef] d
centi m®triques dodédank®rite.

2. De 35 jusqud”™ | a f i nUrksuccessiondafgces cornktdude. pardes grés
et des schistes noirs gr®seux peu micac®s ~ pasfsac
est rencontrée deux fois le long du sondage entre 42.60 et 43.60 m et entre 69.40 et 70.40 m.

Elle est composée de la malachite et la chalcopyrite.
Le sondage SO5 a recoupé les formations suivantes :

1. Des pélites rougeétres et grisatres a verdatres, trés altérées et broyées ont été rencontrées
jusqudéd”®™ |l a ctte 5 m, apr s, | e sondage est rentjr®
par endroits et trés oxydés avec des passages de gypses, de calcite et de quartz entre 5 et
41.50 m.

2. De 41.50 a 108.80 m : des schistes noirs a filonnets de quartz et calcite avec des passages de
gypse, de pyrite (parfois disséminée) et des pélites de couleur grise et rouge par endroits,
oxydés, altérés et broyés.

3. De 108.80 a 150.50 m : des gres fracturés a passages métriques de schistes noirs avec une
existence de filonnets de quartz et calcite. I s

minéralisation a chalcopyrite sous forme des passages dans des quartzs et également en
disséminations (de 123.50 a 124.40 m ). Le sondage s'achéve par une bréche a éléments de
quartz a la cote 151.10 m.
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Coupe interprétative :l Pélites
1 |: Couverture quarternaire -I Schistes gréseux avec des passages de grés

Eboulis I:] Gres

Localisation du trait de coupe (AAO) passant

Une coupe établie a | é6helle de 1/1000, de direction NW-SE et qui passe par les sondages SO3 et SO5,
traverse transversalement la structure de Mouzaref.
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Cette coupe a été réalisée, surtout, pour faire une corrélation entre les données de la surface et celles

acquises par | es sondages SO0O3 et SO5 afin de visuafli
et leur évolution lithologique et structurale. On remarque ainsi :
1. Des pélites rougeatres et grisatres broyées et trés altérées, qui apparaissent au début du SO5.
Il y a également des schistes altérés et oxydés, parfois argileux, avec quelques passages
millimétriques de gypse et des filons de calcite. lls sont en contact avec les pélites rencontrées
au début du SO5 qui sont recouvertes par des éboulis ;
2. Des schistes gréseux a couleur verdatre, altérés et broyés sont observés a la surface est sur le
début du SO3 ;
3. Des schistes noirs a passages de gypses, quartz et pyrite parfois disséminée. lls sont recoupés
par une faille aremplissagedé ank ®r i t e de direction N10OA et dd p
4. Des grés a présence de passages de schistes et ankérite qui sont traversés par les deux
sondages ;
5. Un affl eurement dobéun dyke déank®rite sur une p§gis
respectivement N45° ; 70ANW, portant de | a min®ra|isatiol "
2.49 % en Cu. Il enregistre une extension en profondeur témoignée par les deux sondages,
portant de la minéralisation sous forme de la chalcopyrite avec des teneurs pondérées de
2.08 % et 2.60 % en Cu sur des puissances réelles respectivement 2.53 m et 0.77 m ;
6. Une alternance des schistes gréseux et des grés a pendage sub-horizontal a été rencontrée a

la fin de la coupe vers le SE, ce faciés est séparé des autres formations par une faille
N50°/65°NW.
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A Iraouene, les deux structures sont représentées par des breches a éléments de quartz géodique
avec un ciment néritique, plus ou moins riche en malachite et sont par endroit cachées par les regs. De

direction N50° et un pendage faible de 30°versleNor d, ces structures |l ongues |fde
déi mportants travaux par | 6ONHYM entr el dB®@Bpricet 1971
des travaux en 2012 par | 60ONHYM sur ce secteur a dpnn

Une étude géophysique par magnétomeétrie est
réalisée dans le secteur et montre la présence
de trois structures magnétiques profondes qui
sont corrélées aux structures cupriféres du
secteur.
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Leveé Géologique du secteur d'lraouene

PERSPECTIVES

U Résultats encourageants des travaux de sondages carottés réalisés dans le secteur de

Mouzaref ;
U Possibilit®s doéoextensi othes | st ®uracliéaes st@ésd & n
juste au Sud de | a mine ddéOumjerane.

Pour plus ddnformations, veuillez contacter :
Mme Amina BENKHADRA
Directeur Général
5, Avenue Moulay Hassan- BP 99- Rabat, Maroc
Tél. : +212537 2398 9& Fax : + 212537 7094 11
E-mail : benkhadra@onhym.com
Site web: www.onhym.com
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